Biuro Obshugi Inwestycji
Piotr Stawinski

ul. A. Asnyka 28

22-200 Wtodawa

NIP: 5651219191

tel. kom.: 514272679
e-mail: piotrsl@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ALTANY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE]

Z ZAPLECZEM
Inwestor: Adres inwestycji:
LGD Stowarzyszenie Dz. nr ewid. 209
~Poleska Dolina Bugu” Obreb: 0014 Ujazdow
Okuninka XIII-1 Jedn. ewid.: 061903_2 Gmina Hansk

22-200 Wlodawa

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6z. zm.)
niniejszym oswiadczam, zZe projekt budowy Altany rekreacyjnej z zapleczem na dziatce nr 209 w Ujazdowie
gm. Hansk zostal wykonany zgodnie z obowiqzujqgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Pieczec i podpis

Projektant mgr inz. Piotr Stawinski | LUB/0075/PWOK/10

WLODAWA, 27 listopada 2020 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VFD-JWU-221 *

Pan Piotr Zenon Stawiriski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0221/10

adres zamieszkania ul. A. Asnyka 28, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

(wycinek mapy zasadnicze))
Skala 1:500

Wojewddztwo lubelskie
Powliat wlodawskli
Gmina Harsk- 0619032
Obrgb Ujazdow - 0014
Miejscowos$é Ujazdéw
dz. nr: 209
Arkusz mapy: 8.154.15.04.1.1, 8.154.15.04.1.3
Mapa aktualna na dzien: 15.10.2020

uktad wspotrzednych ptaskich: PL 2000
uktad wysokosci: Kronsztadt 60

UWAGA! W zakresie objetym aktualizacjq nie ustalano
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

UWAGA! W zakresie objetym aktualizacjq nie wyklucza sie
istnienia niezainwentaryzowanych sieci uzbrejenia terenu

WG6640.1056.2020
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Posuxtaqcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego N
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie Altany rekreacyjno-wypoczynkowej z
zapleczem obejmujgcym urzadzenie placu zabaw z wykorzystaniem trawiastej nawierzchni
amortyzujgcej upadek dla urzadzehn zabawowych wymagajacych stref bezpieczeristwa,
ustawianych na betonowych prefabrykowanych fundamentach oraz murowanego
wolnostojacego grilla.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

Teren opracowania to dziatka o nr ewid. 209 potozona w miejscowosci Ujazdéw gm. Hansk.
Dziatka zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy z dn. 20 pazdziernika 2020 to teren z
przeznaczeniem na zabudowe ustug kultury i rekreacji o pow. 0,18 ha . Teren ma dostep do
drogi publicznej za pomoca zjazdu indywidualnego z dogi gminnej — dziatka nr 206. Dziatka
zabudowana jest obiektem swietlicy wiejskiej. Teren jest ogrodzony.

Teren jest uzbrojony w przytgcze wodne, kanalizacyjne z odptywem do bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci komunalne, energetyczne. Teren dojs¢ i dojazdow jest czeSciowo
utwardzony, bezposrednio graniczy z drogg drogg gminna od zachodu oraz terenami
zabudowy zagrodowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

e Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie altany rekreacyjno-
wypoczynkowej, ustawieniu matej architektury w formie urzadzen zabawowych w
ramach placu zabaw z wykorzystaniem nawierzchni trawiastej amortyzujgcej upadek
dla urzadzen zabawowych wymagajgcych stref bezpieczenstwa, ustawianych na
betonowych prefabrykowanych fundamentach, oraz budowy wolnostojgcego
murowanego grilla.

e Z racji przeznaczenia zabudowa nie stanowi¢ bedzie zagrozenia hatasem ani nie
wymaga przytgczenia mediow.

e Odprowadzenie wdd deszczowych na teren wtasnej poses;ji.

e Niwelacja terenu nie powoduje sptywu woéd opadowych na dziatki sgsiednie. Nie
projektuje sie przeksztatcen terenu.

e Teren nie znajduje sie na terenie gérniczym.

e Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

e Dziatka znajduje sie w odlegtosci powyzej 100 m od stanowiska archeologicznego.

e Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 209 nie jest potozona na obszarze objetym ochrong
przyrody. Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.



o Uciazliwosé zwigzana ze wznoszeniem planowanej inwestycji ograniczy sie wytgcznie
na planowanej dziatce.

e Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu przedmiotowej dziatki 209.
Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie wtasnej analizy oraz przepiséw art.
13, ust.1, art. 23, ust. 1, art. 271, pkt.1 Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz stosuje sie zapis art. 28, ust. 2 oraz art. 3,
pkt. 20 Prawa Budowlanego.

e Gromadzenie odpaddéw bytowych - pojemniki, okresowo wywozone na sktadowisko
odpadoéw. Pojemniki —kosze rozmieszczone na terenie obiektu .

e Dojazd i dojscie wg stanu istniejgcego .
e Odlegtosci minimalne projektowanych obiektow :
- od granicy z drogg (dz. Nr 206) — 11,25 m

- od najblizszego budynku (murowany budynek gospodarczy) na dziatce sgsiedniej
nr ewid. 208 — 20,80 m

. Zestawienie powierzchni dla terenu dziatki o nr ewid.209 w obszarze A-D :

- powierzchnia zabudowy ist. budynku - 170,00 m? - 944 %
- powierzchnia zabudowy ist. utwardzenia - 99,52 m? - 553%
- powierzchnia zabudowy altany - 24,18 m’ - 1,34%
- powierzchnia zabudowy grilla - 4,29 m’ - 023%
- powierzchnia placu zabaw - 195,00m? - 10,83%
- powierzchnia biologicznie czynna - 1505,83 m? - 72,63%
- powierzchnia rozpatrywanego terenu - 1800,00 m’ - 100,00 %

opracowat:



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

(wycinek mapy zasadniczej)

1

skala 1:500 \,
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uktad wspotrzednych ptaskich: PL 2000
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1.1.

1.2.

3.1.

3.2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu Altany

Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy Altany
rekreacyjno-wypoczynkowej. Obiekt wolnostojacy, parterowy,
niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, przykryty dachem
dwuspadowym, drewnianym o poszyciu z blachy trapezowej na petnym
deskowaniu lub desek na zakfad.

Lokalizacja
Przedmiotowa budowa altany realizowana bedzie w miejscowosci

Ujazddw na dziatce nr ewidencyjny 209 gm. Hansk.

Dane ogolne i techniczne:

pow. Zabudowy - 24,18 m?
pow. Uzytkowa - 22,22 m?
kubatura - 62,25 m’

Brak negatywnego dziatania na Srodowisko (hatas, wibracje,itp.).
Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.
Jednostkowy obliczeniowy opdr graniczny podioza 0,15 Mpa.

Strefa obcigzenia $niegiem - 111
Strefa obcigzenia wiatrem -1
Kategoria geotechniczna obiektu -1

Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Forma i funkcja obiektu.
Budynek sezonowy, rekreacyjny w zabudowie wolnostojacej, parterowy,
niepodpiwniczony. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o spadku
potaci 30°.
Uktad konstrukcyjny.
Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej drewnianej na

stupach drewnianych o przekroju 16 x 16 cm. Dach konstrukcji
drewnianej, krokwiowej z drewna sosnowego klasy C — 30, o poszyciu z



blachy trapezowej lub desek na zaktad. Posadowienie bezposSrednie na
gruncie rodzimym za posrednictwem stdp zelbetonowych.

3.3. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

e Projektowana altan posadowiona bezposSrednio na gruncie rodzimym za
posSrednictwem stop betonowych z betonu B20 o przekroju 0,3 x 0,3 m i
wys. h=100 cm

e Stupy drewniane 16 x 16 cm drewna sosnowego klasy C30 o wilgotnosci do
15% mocowane do marek kotwionych w fundamentach.

e Belki oczepowe dachu z 16 x 16 cm z drewna sosnowego klasy C30 o
wilgotnosci do 15%.

e Elementy konstrukcji skrecane na $ruby stalowe @& 14

e Miecze i zastrzaty konstrukcji 6 x 16 cm z drewna sosnowego klasy C30 o
wilgotnosci do 15%.

e Barierki, porecze — proste o przekroju poreczy 8 x 16 z drewna sosnowego
klasy C30 o wilgotnosci do 15%.

e Podloga z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr.
15 cm.

e Wiezba dachowa krokwiowa o przekroju krokwi 7 x 14 cm. Konstrukcja
wiezby z drewna sosnowego klasy C 30 o wilgotnosci do 15%.

Konserwacja elementéw drewnianych:
- zewnetrzne, wewnetrzne , ogniochronne - przeprowadzi¢ wykonac
zgodnie z norma.

e Orynnowanie — z blachy powlekanej w kolorze brgzowym — rynny i rury
spustowe @ 100

4. Wykonczenie budynku.

e Elementy drewniane impregnowane — jasny braz.
e Dach i pokrycie — ciemny braz.

UWAGA:

Impregnacja drewna S$rodkami nie toksycznymi dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie wg wyboru inwestora. Doktadnie
impregnowa¢ drewno wg instrukcji ITB 312 ,Ochrona drewna
budowlanego przed zagrzybieniem”. Zaleca sie wykonanie impregnacji
ciSnieniowej lub 12 godzinnej kapieli.

5. Instalacje.

W obiekcie wiaty nie przewiduje sie instalacji wewnetrznych.



6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ekologia.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen a tym samym spetnia warunki
ochrony atmosfery.

Odpady state.

Niniejszy projekt nie zawiera opracowania dot. urzadzen na odpady i
nieczystosci state. Odpadki usuwane bedg do ustawianych na dziatce
pojemnikdéw.

Emisja hataséw oraz wibraciji.

Projektowany obiekt altany ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze
wzgledu na swojg wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegdinych
zaktdécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie altany pozwala na
zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowana.

Uwagi koncowe.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi
oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Opracowat:
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1.1.

1.2.

3.

3.1.

3.2.

OPIS TECHNICZNY
OGRODOWEGO GRILLA STACJONARNEGO
W FORMIE KOMINKA

Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy grilla
stacjonarnego w formie kominka. Obiekt matej architektury konstrukcji
murowanej, zwienczony czopuchem z blachy stalowe;j.

Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt grilla realizowana bedzie bedzie w miejscowosci
Ujazddw na dziatce nr ewidencyjny 209 gm. Hansk.

Dane ogolne i techniczne:

pow. zabudowy - 4,29 m?
Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentdw.
Jednostkowy obliczeniowy opér graniczny podtoza 0,15 Mpa.
Strefa obcigzenia Sniegiem - III

Strefa obcigzenia wiatrem -1

Kategoria geotechniczna obiektu -1

Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
Forma i funkcja obiektu.

Grill stacjonarny ogrodowy w formie kominka, murowany z cegty
ceramicznej petnej i kamienia, posadowiony na ptycie fundamentowej
betonowe;j.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

Projektowany grill posadowiony na ptycie betonowej o wymiarach 25
x 195 x 220 cm z betonu B 20, na tawie piaskowej, gr. 60 cm,

Scianki z cegly ceramicznej petnej i kamienia polnego gr. 25 cm na
zaprawie cementowej piaskowej w proporcji okoto 1:3,

ruszt z pretdw ze stali nierdzewnej,

uchwyty rusztu z 4 katownikow 30x30x3 ,

komora kominowa — czopuch z blachy czarnej gr. 1 mm

Wykonczenie budynku.

e Scianki wykorficzone na surowo w naturalnym kolorze kamienia.



5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Instalacje.
Nie przewiduje sie zadnych instalacji.
Ekologia.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Grill opalany weglem drzewnym nie bedzie emitowat zanieczyszczen a
tym samym spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady state.

Niniejszy projekt nie zawiera opracowania dot. urzadzen na odpady i
nieczystosci state. Odpadki usuwane bedg do istniejgcych na dziatce
pojemnikdéw.

Emisja hatasdéw oraz wibracji.

Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
ze wzgledu na swojg wysoko$¢. Nie wprowadza szczegdinych zaktocen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie grilla pozwala na
zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowana.

Uwagi koncowe.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepiséw BHP.
Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i
Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW

1. Czes¢ prawna.

1.1 Lokalizacja obiektu objetego opracowaniem:
Ujazdow, 22-235 Hansk Pierwszy, dziat. nr ewid. 209

1.2 Inwestor:

LGD Stowarzyszenie ,Poleska Dolina Bugu”

2. Czesc¢ opisowa

2.1 Podstawa opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania jest:
Zlecenie LGD Stowarzyszenie ,Poleska Dolina Bugu”

wizja lokalna

koncepcja zagospodarowania terenu

YV V V V

oferta handlowa producentow urzgdzen zabawowych

2.2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu na potrzeby

ustug kultury i rekreacji.

2.3.Cel i zakres opracowania.

Zakres obejmuje projekt placu zabaw z wykorzystaniem trawiastej nawierzchni
amortyzujgcej upadek dla urzgdzeh zabawowych wymagajacych stref bezpieczenstwa,
ustawianych na betonowych prefabrykowanych fundamentach na terenie dziatki o nr ewid.
209 potozonej w msc. Ujazdéw, gm. Hansk.

Celem opracowania jest spetnienie obowigzujgcych norm, zapewnienie
normatywnych parametrow usytuowania i wtasciwego zamocowania urzgdzen do zabawy
oraz dostosowanie placu do ogolnie obowigzujgcych standardéw funkcjonalnych i
uzytkowych. Zostanie to osiggniete poprzez  wydzielenie i zaprojektowanie konstrukcji



placu oraz zaprojektowanie urzadzen do zabawy i rekreacji z zachowaniem ich

normatywnych odlegtosciach i stref bezpieczenstwa.

3. Stan istniejacy.

3.1. Opis stanu istniejgcego
Obszar objety opracowaniem to dziatka nr 209 z przeznaczeniem ustug kultury i rekreacji.
Teren przeznaczony pod zagospodarowanie z przeznaczeniem na plac zabaw nie jest

utwardzony.

3.2. Czesc¢ rysunkowa
v’ projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500

v’ projekt zagospodarowania terenu - skala 1:200

4. Opis techniczny do zagospodarowania placu zabaw.
Montaz prefabrykowanych systemowych fundamentow

Dostawa i montaz nowych urzadzen;

5. Zestawienie urzadzen do zagospodarowania placu zabaw.

LP Urzadzenie zabawowe Jednostka llos¢
miary
1. Zestaw zabawowy — wieza, zjezdzalnia | Kpl. 1

metalowa, drabinka szczebelkowa,
przeplotnia linowa, drabinka pozioma,
drabinka krzyzowa, pajeczyna linowa
(konstrukcja metalowa + HDPE)

2. Hustawka podwdjna metalowa sztuk 1
(konstrukcja metalowa / siedziska z
tworzywa)

3. Karuzela tarczowa czteroramienna sztuk 1
(konstrukcja metalowa / siedziska z
tworzywa)

4. Bujak sztuk 1
(konstrukcja metalowa / siedziska z
tworzywa)




5. tawka (konstrukcja metalowa / siedzi- | sztuk 2
sko z drewna nasgczanego

6. Kosz na smieci sztuk 1

Sprzet zabawowy powinien posiada¢ co najmniej 5-LETNI okres gwarancji.
Materialy, substancje, a takze sruby, taincuchy i inne potaczenia oraz elementy
zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu urzadzeh musza posiadaé
wazne atesty i dopuszczenia wg Polskich Norm i warunkéw bezpieczenstwa.
Urzadzenia winny posiadaé wazne certyfikaty bezpieczenstwa wedlug
norm PN EN-1176

Dopuszcza si¢ tolerancje wymiarowa urzadzen do 10 %



7. Opis urzadzen do zagospodarowania placu zabaw.
7.1. ZESTAW ZABAWOWY

Dane techniczne Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ : - 2,10 m HIC : 2,00 m

Szerokosé : 4,30 m Szerokos¢ : 7,40 m
Dtugosc¢ : 7,80 Dtugosc¢ : 10,90

Materiat konstrukcyjny - wymogi

Konstrukcja  urzgdzen wykonana ze stali weglowej, piaskowanej, zabezpieczone;j
antykorozyjnie i malowanej proszkowo. tancuchy wykonane z stali nierdzewnej. Elementy
dekoracyjne i zabezpieczajgce wykonane z ptyt HDPE .

Elementy ozdobne, bariery ochronne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z
uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Nawierzchnie amortyzujgce : trawa, piasek, zwir , kora (dla nawierzchni sypkich min. 200
mm).

Wymagana zgodnos¢ z normg PN-EN 1176



7.2 HUSTAWKA .

Hustawka metalowa - hustawka podwadjna: siedzisko ptaskie + siedzisko "tancuszek".

7,10 m

| 1,85m }

2,20m

Dane techniczne Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ : - 2,20 m HIC : 1,20 m

Szerokosé : 1,85 m Szerokos$¢ : 7,10 m
Dtugosc¢ : 3,70 Dtugosc¢ : 3,90

Materiat konstrukcyjny - wymogi

Konstrukcja i elementy mocowan urzgdzenia wykonane ze stali weglowej, piaskowanej,
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. tancuchy wykonane z stal
nierdzewnej. Siedziska z tworzywa HDPE Iub gumy. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Nawierzchnie amortyzujgce : trawa, piasek, zwir , kora (dla nawierzchni sypkich min. 200
mm).

Wymagana zgodnosc¢ z normg PN-EN 1176



7.3 KARUZELA

(]
1]
580m

Dane techniczne Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ : - 0,60 m HIC:0,45m
Srednica : 1,80 m

Materiat konstrukcyjny - wymogi

Konstrukcja i elementy mocowan urzgdzenia wykonane ze stali weglowej, piaskowanej,
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedziska z tworzywa HDPE lub
gumy. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a
ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo

Nawierzchnie amortyzujgce : trawa, piasek, zwir , kora (dla nawierzchni sypkich min. 200
mm).
Wymagana zgodnosc¢ z normg PN-EN 1176



7.4. BUJAK
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Dane techniczne Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ : - 0,80 m HIC : 0,5m
Szerokos¢ : 0,30 m Srednica : 3,20 m

Dtugos¢ : 1,00

Materiat konstrukcyjny - wymogi

Konstrukcja i elementy mocowan urzgdzenia wykonane ze stali weglowej, piaskowanej,
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. . Siedziska i elementy ozdobne z
tworzywa HDPE . Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo.

Nawierzchnie amortyzujgce : trawa, piasek, zwir , kora (dla nawierzchni sypkich min. 200
mm).

Wymagana zgodnosc¢ z normg PN-EN 1176



7.5. Lawka

R

— 1,70m !

A

Dane techniczne
Wysokos¢ : - 0,80 m
Szerokosé : 0,60 m
Dtugosc : 1,70

Materiat konstrukcyjny - wymogi

Konstrukcja i elementy mocowan urzgdzenia wykonane ze stali weglowej, piaskowanej,
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z drewna
impregnowanego cisnieniowo i lakierowanego w celu zabezpieczenia przed dziataniem
warunkow atmosferycznych.  Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem
elementdw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Wymagana zgodnosc¢ z normg PN-EN 1176



7.6. KOSZ
0,43 m

0,95 m

0,35m

Dane techniczne
Wysokos¢ : - 0,95 m
Szerokosé : 0,35 m
Dtugosc¢ : 0,43

Materiat konstrukcyjny - wymogi

Konstrukcja i elementy mocowan urzgdzenia wykonane ze stali weglowej, ocynkowanej
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Wszystkie potgczenia srubowe

wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych.



