CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest koszt budowy Altany rekreacyjno-wypoczynkowej oraz wolnostojgcego grilla
realizowana w miejscowosci Wiodawa na dziatce nr ewidencyjny 1959/6

Altana rekreacyjno-wypoczynkowa to obiekt wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukgji
tradycyjnej drewnianej, przykryty dachem dwuspadowym o spadku potaci 300, drewnianym o poszyciu z
gontu bitumicznego na petnym deskowaniu.

Obiekt zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej drewnianej na stupach drewnianych z o przekroju
20x20 cm. Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowej z drewna sosnowego klasy C - 30, o poszyciu z desek
drewnianych na zaktad. Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym za posrednictwem stop
zelbetonowych.

Dane ogodlne i techniczne:

pow. Zabudowy - 34,20m2
pow. Uzytkowa - 29,50 m2
kubatura - 82,50 m3

oraz

Grill stacjonarny ogrodowy w formie kominka, murowany z cegty ceramicznej petnej i kamienia, posadowiony
na ptycie fundamentowej betonowe;.

Dane ogolne i techniczne:
pow. zabudowy - 4,29 m2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Budowa Altany
1| KNR 2-01 | Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.1| 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.llI)
9 dot. 9,000
RAZEM 9,000
2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
d.1| 0204-01 0.5m3
04*04*1,2*9 m3 1,728
RAZEM 1,728
3| KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne faw,stép fundam.i ptyt dennych m2
d.1| 1902-01
(04+04)*2*1,00*9 m2 14,400
RAZEM 14,400
4] KNR 2-02 | Montaz zbrojenia stupow t
d.1] 1911-01
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
5] KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw osadzone | m3
d.1| 0602-05 | nafundamentach
3,14*0,1*0,1*4,6%9 m3 1,300
RAZEM 1,300
6] KNR 2-21 | Konstrukcja ramy podtogi - oczepy z okraglakow m3
d.1| 0603-01
3,14*0,1*0,1*724*2+3,14*0,1*0,1*3,74 m3 0,572
RAZEM 0,572
7| KNR 2-21 | Konstrukcja wieficzaca stupy- oczepy z okraglakow m3
d.1] 0603-01
3,14*0,1*0,1*8,24*2+3,14*0,1*0,1*4,74*2 + 3,14 m3 1,223
*0,1*0,1*6,49*2
RAZEM 1,223
8] KNR 2-02 | Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do m3
d.1| 0408-03 180cm2 z tarcicy nasyc.
0,07 *0,14 * 2,80 * 28 m3 0,768
RAZEM 0,768
9] KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do m3
d.1| 0408-07 180cm2 z tarcicy nasyc.
0,07*0,14 *4,60* 6 m3 0,270
RAZEM 0,270
10] KNR 2-02 | Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3
d.1| 0408-01 kraglakéw nasyc.
3,14*0,075*0,075*1,2* 16 m3 0,339
RAZEM 0,339
11| KNR 2-02 | Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. | m3
d.1] 0408-02
0,07*0,14*2*15*6 m3 0,176
RAZEM 0,176
12| KNR 2-02 | Ramy gérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj m3
d.1] 0406-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,07 * 0,14 * (5,90 + 4,11) m3 0,098
drew
RAZEM 0,098
13| KNR-W 2-02 | Deska okapowa z tarcicy nasyconej m3
d.1| 0409-06
0,19*0,02 * (8,24 + 6,49 + 1,75 + 3,50) m3 0,076
RAZEM 0,076
14] KNR 2-02 | Deskowanie petne potaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1| 0410-01
46,100 m2 46,100
RAZEM 46,100
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/ NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng m?2
d.1] 202 0523-01
46,10 m2 46,100
RAZEM 46,100
16] KNR 2-21 | Konstrukcje podtogi z potéwek okraglakéw - analogia m3
d.1| 0603-01
3,14*0,1*0,1*(5,25*22+3,70*21)/2 m3 3,033
RAZEM 3,033
17 KNR 2-11 | Barierka - Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna m3
d.1] 0301-08 okragtego analogia
0,00785* (13*7+6,8 * 3) m3 0,874
RAZEM 0,874
18] KNR 2-21 | Stupy konstrukcji schodéw drewniane z okraglakow m3
d.1| 0602-07 | zaimpregnowane 2 x drewnochronem wkopywane w
ziemie
3,14*0,1%0,1*2,3*%2 m3 0,144
RAZEM 0,144
19] KNR 2-21 | Konstrukcje wienczace schody - oczepy z okraglakéw m3
d.1| 0603-01 zaimpregnowanych 2 x drewnochronem
3,14*0,1*0,1/2*1,8*6 m3 0,170
RAZEM 0,170
20| KNR 2-25 | Wykonanie stotéw drewnianych wraz z tawkami do m2
d.1| 0306-01 siedzenia (stoty 4,10 m2 , tawki 9,50 m2) z bali gr. 50 mm
13,60 m2 13,600
RAZEM 13,600
2| 45112710-5 | Grill stacjonamy
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé¢| m3
d.2| 0307-02 | do 10m (kat.gr.lll)
1,95*2,20 * 0,80 m3 3,432
RAZEM 3,432
22|  KNR 2- Podsypka z piasku m3
d.2|021101-0702
1,95 *2,20 * 0,60 m3 2,574
RAZEM 2,574
23] KNR 2- Ptyta betonowa z betonu B-20 /analogia/ m3
d.2| 020205-
O1korekta ob
-miaru
Ptyta betonowa z betonu B-20 /analogia/ 1.95*2.20*0.25
1.0725
0,0005 m3 0,0005
RAZEM 0,0005
24| KNR 19-01 | Wykonanie grilla ogrodowego murowanego w/g kpl.
d.2] 1101-01 dokumentacji
analiza
indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
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