CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Opracowanie dotyczy kosztéw budowy Altany rekreacyjnej w miejscowosci Skorodnica
na dziatce nr ewidencyjny 83/6 gm. Stary Brus.

Obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej drewnianej,
przykryty dachem wielospadowym, drewnianym o poszyciu z blachy trapezowej na petnym
deskowaniu lub desek na zaktad o spadku pofaci 30°.

Dane ogolne i techniczne:

pow. Zabudowy - 24,18 m?
pow. Uzytkowa - 22,22 m?
kubatura - 62,25 m?

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3255 Uzytkownik: BOIPS



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDOWA ALTANY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ
1.1 Konstrukcja Altany
1] KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.1.1] 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll)
7 dot. 7,000
RAZEM 7,000
2| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
d.1.1 0204-01 0.5m3
(0,3*0,3%1,0)*7 m3 0,630
RAZEM 0,630
3| KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne taw,stép fundam.i ptyt dennych m?2
d.1.1| 1902-01
(0,3+0,3)*2*1,00*7 m2 8,400
RAZEM 8,400
4] KNR 2-02 | Montaz zbrojenia stupéw t
d.1.1f 1911-01
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
5| KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw m3
d.1.1| 0602-06 | osadzone na fundamentach
0,16*0,16 *2,82* 7 m3 0,505
RAZEM 0,505
6] KNR 2-21 | Konstrukcje wiericzgce pergoli i trejazy - oczepy z m3
d.1.1] 0603-02 | krawedziakéw
(7,16 *2+5,66*2+4,16*2)*0,16 * 0,16 m3 0,869
RAZEM 0,869
7] KNR 2-02 | Krokwie zwykie,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do m3
d.1.1| 0408-03 180cm2 z tarcicy nasyc.
0,07 *0,14 * 2,52 * 26 m3 0,642
RAZEM 0,642
8| KNR 2-02 | Zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z krawedziakéw| m3
d.1.1] 0408-01 nasyc.
0,06 0,16 *0,8 * 16 m3 0,123
RAZEM 0,123
9] KNR 19-01 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych 16 m?2
d.1.1] 0407-07 x16, porecze 8x16 cm
analiza
indywidualna
(3,00*3+0,5+1,5+2,1)*1,00 m2 13,100
RAZEM 13,100
10] KNR 2-25 | Wykonanie stotéw drewnianych wraz z tawkami do m2
d.1.1] 0306-01 siedzenia (stoty 2,5 m2 , fawki 3,6 m2)
6,1 m2 6,100
RAZEM 6,100
11| KNR-W 2-02 | Deska okapowa z tarcicy nasyconej m3
d.1.1| 0409-06
(7,25*2+1,8*2)*0,19*0,02 m3 0,069
RAZEM 0,069
12| KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.- 1 warstwa | m2
d.1.1] 0410-01 - deskowanie petne
(7,25+3,6)*2,52 %2 m2 54,684
RAZEM 54,684
13| KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.- m?2
d.1.1f 0410-01 deskowanie szczytu
1,80*0,8*0,5 m2 0,720
RAZEM 0,720
14| KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi m2
d.1.1| 0522-01
(7,25 + 3,6)™ 2,62™* 2 m2 54,684
RAZEM 54,684

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3255 Uzytkownik: BOIPS




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| NNRNKB 2- | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1] 02 0541- | rozwinieciu ponad 25 cm
0200
(7,25*3+1,80*2) *0,35 m2 8,873
RAZEM 8,873
1.2 Posadzka z kostki betonowej
16/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o m3
d.1.2] 0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km
24,18 * 0,38 m3 9,188
RAZEM 9,188
17 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m?2
d.1.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
24,18 m2 24,180
RAZEM 24,180
18| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.1.2| 0104-07 odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi -
grub.warstwy po zag. 10 cm
24,18 m2 24,180
RAZEM 24,180
19| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.1.2] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm /4 cm/
22,67 m2 22,670
RAZEM 22,670
20| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.1.2 0109-04 grubosci warstwy po zageszczeniu - korekta grubosci o 8
cm
Krotnos¢ = 8
-22,67 m2 -22,670
RAZEM -22,670
21 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-02 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
6,28 + 4,78 + 3,28 + 1,50 + 3,28 m 19,120
RAZEM 19,120
22| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.1.2[ 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
22.67 m2 22,670
RAZEM 22,670
1.3 45112710-5 | Grill
23| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3] 0215-02 | przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(0,30 *2,65+0,2*0,95) * 1,00 m3 0,985
RAZEM 0,985
24| KNKRB 2 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 2.5 m3 m3
d.1.3] 0202-03
(0,30 *2,65+0,2*0,95) * 1,15 m3 1,133
RAZEM 1,133
25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.3| 0604-02 | lepiku na goraco faw fundament.betonowych
0.3%2.65 m2 0,795
RAZEM 0,795
26| KNR 13-12 | Sciany nos$ne z cegty petnej na zaprawie cementowej m3
d.1.3| 0302-04
(2,65-0,95) * 0,25 * 2,50 m3 1,063
RAZEM 1,063
27| KNR 19-01 | Kominy wolnostojace z cegty budowlanej m3
d.1.3] 0332-02 | jednoprzewodowe 1 x 1
0,95%0;25* 2,50 m3 0,594
RAZEM 0,594
28| KNR 19-01 | Wykonanie grilla ogrodowego murowanego w/g kpl.
d.1.3| 1101-01 dokumentacji
analiza
indywidualna
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1 kpl. 1
RAZEM 1
1.4 Mata architektura
29| KNR 2-23 | Dostawa i montaz i elementéw matej architektury - kosz na| kpl.
d.1.4| 0310-07 | $mieci metalowy
ANALOGIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3255 Uzytkownik: BOIPS




